
50. tavun sisältävä segmentti katoaa

3. toistokuittaus  =>segmentti
26. uudelleen verkkoon.

Lähetysmäärä = 10 segmenttiä.

Uusi kynnysarvo = 10/2 = 5
segmenttiä = uusi ruuhkaikkuna

Kun kuittaus 26. segmentistä
saapuu, se kuittaa myös 27.-35.
segmentit.

Voidaan lähettää 5 uutta
segmenttiä ja kun näihin on
saatu kuittaukset, ruuhkaikkuna
kasvaa yhdellä.

1.  seg.       0-1999

2.  seg.  2000-3999

3.  seg.   4000-5999

…

25. seg. 48000-49999

26. seg. 50000-51999
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Puuttuva segmentti (26.) ja
sen  kuittaus

5 seg = 10 kB    (36.-40.)

6 seg =  12 kB   (41.-46.)

7 seg = 14 kB   (47.-50.) +
mahdolliset
lisäsegmentit

Tehtävän 3 b) Reno-version ratkaisu kuvana

Edellytyksenä 3 toistokuittausta,
muuten ajastimen laukeamisen
jälkeen kuin Tahoe-versio



1 seg = 2 kB (26.)

1 seg = 2 kB (36.)

2 seg = 4 kB     (37. ja 38.)

4 seg = 8 kB   (39., 40., 41., 42.)

Siirrytään välttelyvaiheeseen

5 seg = 10 kB  (43.- 47.)

6 seg = 12 kB   (48.-50. +
mahdolliset
lisäsegmentit )

Tehtävän 3 b) Tahoe-version ratkaisu kuvana


