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1 Johdanto

Tama dokumentti on testaussuunnitelma BOA Open Access -ryhmén transformaattori-
projektille. Transformaattorin avulla metadataa voidaan koota ja muuttaa Atomilausefor-
maattiin jatkokaésittelya varten. Tydkalu mahdollistaa metadatan harvestoinnin (noutami-
sen) téllaista palvelua tarjoavalta palvelimelta tai paikallisesta tietovarastosta (esim. cd-
rom) sek& metadatan tallentamisen paikallisesti jatkokasittelya varten. Tamé dokumentti
pohjautuu ohjelmistotuotantoprojekti Metaxan (http://www.cs.helsinki.fi/group/metadata)
tuottamaan testausdokumenttiin.

Testaussuunnitelmassa kartoitetaan se, miten projektissa tuotettavan jarjestelman testaus
suoritetaan. Testauksen tavoitteena on osoittaa seka asiakkaille etté projektille, ettd ohjel-
misto tayttaa sille asetetut vaatimukset (jarjestelmétestaus) ja I0ytéa ohjelmistosta puuttei-
ta ja virheitd, joiden johdosta ohjelmisto ei toimi, toimii vaarin tai ei vastaa sille asetettuja
madrittelyja. Tdma on madritysten ja syntaksin testausta (yksikkotestaus ja integrointites-
taus).

2 Yksikkotestaus

Komponenttien testaus perustuu ensisijaisesti komponentille asetettuihin vaatimuksiin.
Kaikille testattaville komponenteille tulee olla perustelu niiden kéytolle, eli lista vaati-
muksia palveluista, jotka niiden oletetaan virheettdmasti toteuttavan. Koodin taytyy luon-
nollisesti olla syntaktisesti virheetdntd, jotta sen pystyy kadntdmaan ja suorittamaan, ja
sitd kautta soveltamaan dynaamisia testausmenetelmia.

Luokan koodaaja voi halutessaan testata luokan yksittéisida metodeita ennen kuin koko
luokka on kirjoitettu loppuun (ja on yksikkotestausvaiheessa). Testattavat metodit ja myo-
hemmin koko testiluokka tulee kommentoida JavaDoc-tyylisesti (katso projektin koodin
tyyliohje ja Sunin suositus http://java.sun.com/j2se/javadoc/writingapispecs/index.html).

Testiluokan kommentteihin tulee siséltya selvitys sen toiminnasta, jotta palvelupohjaista
testausta voidaan suorittaa (ja jotta sen voisi suorittaa joku muukin kuin luokan kirjoitta-
ja). Jos joitakin metodeja on testattu luokan kehitysvaiheessa tulee ndmé metodit kuiten-
kin testata uudelleen ainakin kertaalleen luokan tultua yksikkotestausvaiheeseen. Uudel-
leen testaaminen tulee olemaan suoraviivaista koska testit toteutetaan kirjoittamalla niita
varten JUnit-testiluokat. Ohjelmoitu luokka on valmis kun se on Kkirjoitettu loppuun ja
kokonaisuudessaan testattu toimivaksi.

Jos valmista luokkaa muutetaan siten ettd luokan APl muuttuu on muutoksesta ja vaiku-
tuksista keskusteltava muiden komponenttien tekijoiden, suunnittelijoiden tai testaajien
kanssa ennen muutoksen tekemista. Testaus on uusittava ainakin muutetun komponentin
osalta, ja mahdollisesti muidenkin komponenttien osalta. Kaytdnndssa tamé tarkoittaa siis
sité ettd jos joku muu on Kirjoittanut luokan joka tulee toisen henkiltn testattavaksi ovat
muutokset sallittuja jos ne eivat vaikuta muihin komponentteihin.



2.1 Testausmenetelmat
2.1.1 Luokan testaaminen

Luokka testataan testaamalla sen metodit (kun ne on integroitu luokkaansa). Ulkopuo-
lelta voidaan kutsua vain public-metodeja ja Javan oletusnékyvyydessa olevia metodeita,
joten oletetaan ettd luokan private- ja protected-metodit tulevat testatuksi kun kaikki jul-
Kiset metodit on testattu. Parametrisoitavat metodit testataan kutsumalla niit& erilaisilla
parametreilla. Lisdksi metodin kayttaytyminen voi riippua luokan tai olion tilasta, jolloin
testaus tulisi toistaa eri tiloissa.

Metodille annettavat testiparametrit muodostavat ekvivalenssiluokkia. Saman ekvivalens-
siluokan sisélla olevien parametrien oletetaan tuottavan samankaltaisen kayttaytymisen
metodissa. Testiparametreiksi valitaan metodin ulkoisten tai siséll& olevien rajoitusten I&-
hell& olevat arvot (raja itse ja raja +-1), sekd jokin arvo luokan arvoalueen “keskeltd”.
Esimerkiksi if -lauseet ja silmukat tuottavat helposti téllaisia rajoja.

Luokan kenttien lukeminen ja asettaminen on yleensa kapseloinnin hengen mukaisesti to-
teutettu get- ja set-metodeilla, jolloin testaus tulee tehtyd metoditestauksen lomassa. Jos
luokassa on edelld mainituilla metodeilla varustamattomia kenttid jotka eivét ole muut-
tumattomia (FINAL) ja joiden nékyvyys on public on testattava saako kenttd oikeita ar-
voja eri tilanteissa ja vaikuttaako kentén asettaminen kuten sen kuuluisi. Taméntyyppista
kapseloinnin hengen vastaista ohjelmointitapaa pyritdan kuitenkin valttdmaan ja suositel-
laan ettd ohjelmakoodi mietitdan kentén osalta uusiksi ennen testausta. Tapauksissa joissa
esimerkiksi kdytetddn uudelleen muiden tahojen tuottamaa ohjelmakoodia jossa on ohjel-
moitu kentti& tall4 tavalla voidaan edeté testaustauksessa edelld mainitulla tavalla.

Ryhmén tuottamien luokkien aliluokkien testauksen yhteydessé on testattava kaikki yl&-
luokankin metodit, myos ne joita aliluokka ei korvaa, tai ndyta vaikuttavan niiden toi-
mintaan (koska se voi vaikuttaa). Perintd lisa4 testattavan aineiston marad, mutta sen voi
korvata kompositiolla. Tdméa onkin suositeltava toimintatapa.

Jos luokka siséltédd yhteyksida muihin luokkiin, tulee ndiden luokkien olla yksikkotestat-
tuja jos ne ovat vélttamattomia testin suorittamisen mahdollistamiseksi. Javan valmiina
tarjoamia luokkia pidetdan virheettémina (ts. ne tayttavat talloin myos yksikkotestauksen
kriteerit). Muiden komponenttien osalta tdma tarkoittaa, ettd ne on testattu vahintaan tassa
dokumentissa maaratyll& kattavuudella. Jos muita luokkia ei ole testattu riittavasti, taytyy
niit4 kayttavan luokan testausta lykatd, tai korvata muut luokat vastaavilla tynkaluokil-
la. N&itd muutaman tiiviissa yhteisty0dssé olevan luokan kokoelmia kutsutaan ryppéiksi.
Integrointitestaus koskee ryppdiden yhteistoiminnan testaamista.

2.1.2 Black-box -testaus (vastuupohjainen testaus)

Black-box -testaus perustuu testattavalle komponentille asetettuihin vaatimuksiin. Tiede-
tdan mité palveluja komponentin halutaan toteuttavan ja mahdollisesti myds miten (esim.
aikavaatimukset). Komponentti on "musta laatikko”, jolle voidaan antaa syote, ja se pa-
lauttaa siihen perustuvan tuloksen. Komponentin tiedetdén toimivan oikein, kun sille an-
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netaan jokin syote jota vastaava tulos tiedetdén etukdteen, ja komponentti antaa tuloksena
saman tuloksen.

Komponentin eri tiloja ja niiden vaikutusta sen toimintaan ei enk& voida tiet&, joten testa-
taan olion metodeita ainakin sellaisessa jarjestyksessd, kuin niita ”luonnollisesti” kutsut-
taisiin. Jérjestyksia voi olla useita, joten olio joudutaan ehk& luomaan useampaan kertaan
testin aikana. Niita julkisia metodeita, joita ei tulla koskaan suorittamaan, ei tarvitse tes-
tata. Mikéli koodiin jatetddn tdmantyyppisid metodeja, esimerkiksi kun sovelletaan val-
miita ohjelmakomponentteja on suositeltavaa kommentoida metodit pois projektiryhman
koodiohjeen mukaisesti. Luonnollisesta poikkeavien kutsumisjarjestysten testaus on sal-
littua. Poikkeavien suoritusjérjestysten testaaminen on suositeltavaa jos on mahdollista
ettd esimerkiksi jokin muu komponentti kéyttaa luokassa olevia julkisia metodeja ”luon-
nollisesta” poikkeavassa jarjestyksessa. Jos metodien suoritusjarjestys on tarkasti tunnettu
ei muiden suoritusjarjestysten testausta tarvita.

Metodin testiparametrien ekvivalenssiluokat paatelladn komponentille asetettujen vaa-
timusten perusteella. Komponentin vaatimukset kdyvét ilmi kunkin komponentin API-
kuvauksesta. APIn perusteella voidaan myos pééatell4d metodin palauttama arvo. Jos APIs-
sa madritellaan jokin syote kielletyksi tulee metodi testata myos tuolla syotteell4 jotta var-
mistutaan siitd ettd mahdolliset poikkeukset yms. poimitaan. Jos kiellettya syotettd ei poi-
mita tai muuten tarkisteta tulee asiasta olla maininta APlIssa. Muita poikkeuksellisia para-
metreja voidaan testata harkinnanvaraisesti. Tilanteissa joissa API-kuvaus on virheellinen
tai puutteellinen tulee se korjata.

2.1.3 Glass-box -testaus (toteutuspohjainen testaus)

Tdydentaa black-box -testausta ottamalla huomioon testattavan komponentin lahdekoodin
ja tilakaavion. Metodin testiparametrien ekvivalenssiluokat johdetaan palveluvaatimusten
lisdksi metodin lahdekoodista. Ekvivalenssiluokista muodostettuja testitapauksia tulee ol-
la niin monta ettd metodin jokainen lause suoritetaan testin aikana ainakin kerran (100%
lausekattavuus). Metodi taytyy testata erikseen luokan/olion jokaisessa eri tilassa, jolla on
vaikutusta metodin toimintaan. Lisaksi testataan metodeita sellaisessa jarjestyksessd, et-
té tilakaavion jokainen siirtymé tulee testatuksi ainakin kertaalleen. Tahan ei vélttamatta
riit4 olion luominen kertaalleen testin aikana.

Jotta 100% lausekattavuus saavutetaan ei metodeissa saa olla turhia riveja. Luokkien koo-
daajien tulee siis pyrkia varmistumaan siité etta koodiin ei jaa riveja joita ei voida saavut-
taa. Kdytannossd tdma tarkoittaa esimerkiksi sitd etta switch-ké&skyssa korvataan jokin
case default-nimikkeen alle. Mikali ohjelmakoodiin jad kaikesta huolimatta riveja joita ei
pystytd koskaan suorittamaan ja taten testaamaan niin asiasta tulee mainita testiluokas-
sa. Talloin Coverlipse-pluginin laskema lausekattavuus jaé alle 100%:n. Luokka pidetaan
riittdvan kattavasti testattuna jos 100%:sta vajaa luku selittyy koodiriveilla joista on tehty
maininta testiluokkaan.



2.2 Ulkoiset vaatimukset

Testattava komponentti voi toteuttaa tai kayttdd hyvakseen jotain ryhman ulkopuolisen
tahon maéarittdméaa standardia tai spesifikaatiota (esim. OAI-PMH -protokolla).

Talldin on testattava, ettd komponentti toteuttaa vahintaan spesifikaation pakolliset osat
virheettomasti niiltd osin kuin niité tarvitaan komponentille asetettujen vaatimusten tyy-
dyttamiseksi. Valinnaisista toiminnoista testataan vain ne, joita tarvitaan. Yleensa spe-
sifikaatioissa olevat optiot eivat ole olennaisia komponentin toiminnallisuuden kannalta.
Komponentin l&hdekoodia tulisi tutkia silta varalta, ettd komponentti saattaa toteuttaa ja
kayttaa speksin valinnaisia osia pakollisten osien toteutukseen.

2.3 Menetelmien soveltaminen

Ryhmén itse tuottamat komponentit testataan black-box-menetelmélld, jota tdydennetéén
glass-box-menetelmalla.

Valmiista komponenteista arvioidaan ensin, kuinka kattavasti ne on valmiiksi testattu. Jos
testaus arvioidaan riittaméattdmaksi, sovelletaan black- tai glass-box -menetelmaa riip-
puen esim. komponentin laajuudesta, dokumentaatiosta ja selkeydesta. Kdytannossa kaik-
kien valmiiden komponenttien l&hdekoodin pitéisi olla saatavilla, koska lisenssiasioiden
takia voidaan kayttda vain GPL:n alaisia komponentteja.

Ulkoisia vaatimuksia toteuttavat komponentit testataan glass-box -menetelmalla ainakin
ko. vaatimusten osalta. Liséksi voidaan kdyttad tynkid ym. tdssd méaarittelemattomia so-
pivia testausmenetelmia.

3 Integrointitestaus

Integrointitestauksessa koostetaan yksikkdtestauksen lapdisseitd komponentteja ryppaiksi
joiden toimintaa testataan. Perusajatuksena integrointitestauksessa on testata miten kom-
ponentit toimivat yhteistydssa toistensa kanssa ja paikantaa mahdollisia virheitd kompo-
nenttien valisista rajapinnoista.

Integrointitestauksessa testataan (yksikkotestauksesta erillisesti) kaikkien komponenttien
kaikki komponenttien véliset rajapinnat. Tdma toteutetaan kdytannossa siten ettd aje-
taan uudelleen integrointitestattavien komponenttien yksikkotestit. Ne yksikkotestit joissa
kaytetdan tynkid uusitaan todellisilla luokilla (tai vastaavilla komponenteilla kuten Inter-
netissé sijaitsevilla tietovarastoilla) jos siihen on mahdollisuus.

Minimikriteereitd kattavampi testaus on sallittua resurssien ne salliessa.



3.1 Testausjarjestys

Integrointitestaus uusille komponenteille pyritddn tekeméaan heti kun uusi komponentti on
valmis (ts. se on ohjelmoitu, dokumentoitu ja yksikkotestattu kattavuuskriteereiden mu-
kaan ja testistda on olemassa JUnit-luokka). Uuden luokan valmistuessa se integroidaan
sopivilta osin jo testattuun ryppédéaseen. Talloin testataan rajapinnat vain uuden kompo-
nentin osalta, ts. jo tehtyja testeja ei tarvitse suorittaa uudelleen uusien komponenttien
valmistuessa ellei komponentti itsessaan vaikuta olennaisilta osin muun ryppaan kompo-
nenttien toimintaan. Tarkempi testaus téssa mielessé voi tulla kyseeseen esimerkiksi sil-
loin kun osajarjestelma on jouduttu testaamaan tyngén avulla joka vaikuttaa merkittavasti
testattavan ryppédén toimintaa. Talléinkin tavoitteena on se ettei testauksessa kaytettavaa
luokkaa jouduta kirjoittamaan uudelleen vaan riittd4 esimerkiksi tdssa tapauksessa testissa
kaytettdvan tyngan vaihtaminen itse uuteen komponenttiin.

Tavoitteellisesti integrointitestaus pyritdan tekemaan alhaalta ylos (bottom-up) strategial-
la. T&llGin siis pyritdan aloittamaan testaus mahdollisimman alhaisen tason komponen-
teista ja edetd integroinnissa korkeamman tason komponentteihin. Talla pyritddn mini-
moimaan tynkien ohjelmointiin kéytetty aika. Jotta strategia olisi mahdollinen tulee pro-
jektisuunnitelmassa aikataulutus hoitaa siten ettd komponenttien toteutus aloitetaan mah-
dollisimman alhaisen tason komponenteista edeten korkeamman tason komponentteihin
(mahdollisuuksien mukaan).

Jos jonkin komponentin integrointitestaus on erityisen suurella prioriteetilla ja kompo-
nentti on niin korkealla tasolla ett4 sité ei voida testata jo valmiiden luokkien kanssa voi-
daan kéyttaa ylhaalta alaspain etenevaa testaustapaa. Tassa testaustavassa komponentteja
varten ohjelmoidaan sopivat tyngat. Tehokkuussyista t4té testaustapaa pyritdén kuitenkin
vélttdmaan.

Jarjestelmé ei ole valmis jérjestelmatestausta varten ennen kuin integrointitestaus on val-
mis koko jarjestelman osalta. Integrointitestauksessa ei kuitenkaan pyrita tekeméaan jar-
jestelmétestauksen piiriin kuuluvia testeja (kdyttotapausten testaus) vaan pitaydytéén ra-
japintojen testauksessa.

3.2 Virheet

Mikali integrointitestauksessa huomataan testaajan korjattavissa oleva virhe pyritdan se
korjaamaan saman tien. Jos virhe on merkittavé ja integrointitestausta tekeva taho ei ole
toteuttanut testattavaa luokkaa eikd osaa korjata sitd omin avuin, otetaan yhteyttd luo-
kan toteuttajaan (kiireesta riippuen joko puhelimitse tai séhkdpostitse) ja sovitaan luokan
korjaamiseen liittyvista seikoista.

4 Jarjestelmatestaus

Jarjestelméatestausta voidaan suorittaa erikseen eri osajarjestelmille, kun osajérjestelmén
integrointitestaus on valmis. Testausmenetelmé vastaa yksikkotestauksen black-boxia, eli
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jarjestelmatestausvaiheessa ei endé oteta kantaa ohjelmiston toteutusmenetelmiin, ja jar-
jestelméa kaytetdan testauksen aikana vain sen tarjoamien kayttoliittymien kautta. Tes-
taus on kaytannosséa vaatimusmaérittelyssa méaariteltyjen vaatimuksien (seké toiminnalli-
set, ettd ei-toiminnalliset/ laadulliset) toteutumisen tarkistamista, mutta voi siséltdd myos
jarjestelmén laadun arvioimista muista ndkokulmista. Testauksen on tapahduttava koh-
deympéristossd. Ohjelmisto l&pdisee jarjestelmatestauksen, jos se toteuttaa ja tayttaa on-
nistuneesti kaikki vaatimusmaarittelyn vaatimukset.

4.1 Toiminnalliset vaatimukset

Tuotteen syote/tulos -testaus tehddan antamalla jarjestelmalle ennalta maarattyja testi-
syotteitd ja tarkastelemalla, vastaako saatu transformoitu metadata syotettd semanttises-
ti. Eri 1&hdetyyppejé simuloidaan itse tehdyill& tiedostoilla ja my6hemmaéssa vaiheessa
OAI-PMH -tyngilla. Jarjestelmé testataan myos todellisella datalla lahteistd, joita tullaan
todenndakdisesti kayttdmaéan ohjelmiston oikeassa kdytossa. Naista lahteistd saadun datan
laajuuden takia testi jatetaan pintapuoliseksi. Riittaa tarkistaa ettd kerdyksen ja transfor-
maation tuloksena saadaan jotain oikean nakdista transformoitua dataa.

4.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Alla listatuista vaatimustestauksista voitaneen tinkid, sikali kun vaatimusmaarittelyssa ei
ole erikseen mé&aréatty jotain aihepiirid koskevia vaatimuksia.

Yhteensopivuusvaatimukset Varmistetaan jarjestelman yhteensopivuus ymparistén kans-
sa. Tassé projektissa ympdristd on teoriassa rajattu melko tarkkaan, ja kéytetty oh-
jelmointiymparisto on joustava, joten tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa.

Suorituskykyvaatimukset Varmistetaan etté jarjestelmé selvidé esim. vaatimusméaritte-
lyssé sen joillekin toiminnoille asetetuista aikavaatimuksista. Liséksi voidaan suo-
rittaa volyymitestaus, eli kokeillaan jarjestelmad valtavilla datamé&érilld, ja katso-
taan miten se vaikuttaa suorituskykyyn ja myos luotettavuuteen.

Eheys- ja vikasietoisuusvaatimukset Testataan kuinka luotettava jarjestelma on, ja mi-
ten hyvin se toipuu poikkeustilanteista.

Kaytettavyysvaatimukset Arvioidaan kuinka helppoa jéarjestelmén kayttdminen on sen
tarjoamalla kayttoliittymélla. Tama teetettdneen asiakkaalla.

Asennustestaus Arvioidaan kuinka helppoa jérjestelmén asentaminen ja kdyttoonotto on
kohdeympéristossa.



4.3 Hyvaksymistestaus

Kun jarjestelmatestaus on suoritettu muilta osin, jérjestelméa annetaan asiakkaan testatta-
vaksi ja arvioitavaksi. Asiakkaan havaitsemia puutteita voidaan korjata aikataulun, pro-
sessimallin, vaatimusmaéarittelyn ja asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten puitteissa.

4.4 Jarjestelmatestauksen kayttotapaukset

441 Askell

Testimenettely:

e Kéynnistetddn datankeruun kayttoliittyma.
o Lisataan lahteeksi paikallisella levylla oleva XML Dublin Core muotoinen tiedosto
e Kéynnistetdan erdajo

Odotettu tulos: ohjelma transformoi l&hdedatan atomilauseiksi.

Testatut vaatimukset:
5.1 Raakadatan muunnos levylla olevasta XML Dublin Core muotoisesta raakadatatie-
dostosta QS-muotoon

442 Askel 2
Testimenettely:

e Kéynnistetddn datankeruun kayttoliittyma.
o Lisataan lahteeksi paikallisella levylld oleva QS XML muotoinen tiedosto

e Kéynnistetdan erdajo

Odotettu tulos: ohjelma lis&4 tiedostoon kaytt&jén otsikkotiedot.

Testatut vaatimukset:
5.2 Otsaketietojen lisdédminen levylld olevaan QS-muotoiseen tiedostoon

5 Tyo6skentelytavat

Testauksessa kaytettavat tyokalut:

CVS Katso projektin CVS-ohje

JUnit Katso projektin testausohje
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Eclipse http://www.eclipse.org/ (tarvittava informaatio selvidd CVS-ohjeesta ja oheisesta
URL.:ista)

Coverlipse http://coverlipse.sourceforge.net/index.php (kéytto ja asennus testausohjees-
sa).

5.1 Yleista tyoskentelytavoista

Testaus pyritddn tekemaan siten etté testit voidaan haluttaessa uusia sellaisinaan. Testauk-
seen liittyva koodi, ym. ladataan projektin CVS-jarjestelmaan kuten muukin projektissa
tuotettu materiaali.

On olennaista etté suoritetut testit tehdaéan laitoksen Linux-ymparistdssa, jossa ohjelmis-
ton on luvattu toimivan. On asia erikseen missa testiluokat kirjoitetaan, mutta on tarkeaa
ettd lopulliset testit tehd&an laitoksen Linux-koneilla. Erds vaihtoehto on ottaa kotiko-
neelta vapaavalintaisella ohjelmalla SSH-yhteys jollekin laitoksen koneelle (esim. melk-
ki.cs.helsinki.fi) ja ajaa testit t4ta kautta. Testejd voidaan tehdd myds suoraan kotikoneella
mutta luokkaa ei hyvéksyté testatuksi ennen kuin testit on ajettu hyvéksytysti laitoksen
Linux -ymparistossa.

5.2 Tyo6skentelytavat yksikkotestauksessa

Testauksessa kaytettavien tyokalujen osalta tulee Eclipsen, JUnitin ja Coverlipsen kéy-
tosta olla jonkinlainen kasitys ennen kuin yksikkotestausta voidaan aloittaa. Perusideana
kaytannon yksikkotestauksessa on se, ettd jokaista testattavaa komponenttia varten Kirjoi-
tetaan JUnitille erillinen testausluokka. Glass-box -testauksessa testiluokan ajo suorite-
taan siten, ettd Coverlipse laskee samalla my0s kattavuudet.

Testiluokat ja tyngat méadritetddn pakettiin org.qriterium.unit_tests ja tiedostot sijoitetaan
testattavan luokan paketin nimiseen alihakemistoon. Ohjelmiston varsinaisten luokkien
hierarkia alkaa siis alihakemistosta src/org/griterium, ja testiluokkien hierarkia alihake-
mistosta src/org/griterium/unit_tests.

Testien kattavuutta kannattaa tarkastella kun ekvivalenssiluokista muodostettujen testi-
tapausten avulla 16ydetyt virheet ovat korjattu. Lausekattavuuden (engl. line/statement
coverage) taytyy testattavassa luokassa olla 100%, kun kaytetédan glass-box testausmene-
telmaé. Black-boxilla kattavuuslaskentaa ei tarvitse tehdd. Kattavuusluku j&a alle 100%:n
jos luokassa on rivejé joita ei pystytd suorittamaan. Vajaa luku on hyvaksyttava jos suo-
rittamatta jadvista riveista tehddin maininta testiluokan kommentteihin.

Paasaantoisesti koodin Kirjoittaja yksikkotestaa itse oman koodinsa. Jos koodaaja ja tes-
taaja ovat eri henkild, koodaaja ilmoittaa testaajalle, kun komponentti on valmis testatta-
vaksi, jos ajankohtaa ei ole sovittu etukéteen. llmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti sahko-
postitse. Puhelimitse voidaan toki ilmoittaa ettd sahkdposti on lahetetty. Testaajalle ilmoi-
tetaan testattavat tiedostot ja niiden sijainti CVS:ssé. Jos testaaja 10ytaé pienid helposti
korjattavia virheitd, testaaja korjaa virheet siten etta testit menevét lapi, paivittaa korja-
tut tiedostot CVS:dan, ja ilmoittaa komponentin tekijélle korjatut virheet. Suurempien tai
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monimutkaisempien virheiden 10ytyessa testaaja ilmoittaa riittavalla tarkkuudella tiedot
virheistd komponentin tekijalle. Testiprosessi toistetaan kun koodaaja on mielestaan kor-
jannut virheet.

Kéytannossa yksikkotestaukseen sisaltyy karkealla tasolla seuraavat vaiheet:
e Testattavan komponentin tuoreimman version noutaminen ja tutkiminen.
e JUnit-testiluokan kirjoittaminen ja kommentoiminen.
e Testien ajaminen Junitilla

e Mahdollinen testiluokan korjaaminen tai ilmoittaminen komponentin tekijalle ->
uusi testiajo.

e Komponentin API-dokumentaation muuttaminen, jos siihen ilmeni tarvetta (tai il-
moittaminen komponentin tekijélle) -> uusi testiajo.

e Glass-box -testauksessa tarkistetaan testien kattavuus Coverlipselld (100% lause-
kattavuus soveltuvin osin).

e Jos kattavuus ei tayty, paivitetaan testiluokkaa siten etta testitapauksilla saavutetaan
vaadittu kattavuus. Ajetaan JUnit-testit ja tarkistetaan uudelleen kattavuus.

e Komponentin paivittdminen CVS:dén, jos Korjattiin virheitd. Komponentin API:n
paivittdminen jos siihen on tehty muutoksia.

Kaikkien ryhmén tuottamien komponenttien on lapéistava yksikkotestaus, ennen kuin nii-
t& voidaan kaytta4 (seuraavissa testausvaiheissa tai muiden luokkien yhteydessa). Luokka
pidetdén yksikkotestattuna kun CVS:adn on ladattu luokkaa vastaava testiluokka.

5.3 Testidokumentaatio

Testauksessa syntyva dokumentaatio siséllytetddn wikin testauskirjanpitoon ja JUnitoh-
jelmassa kaytettévien testiluokkien kommentteihin. Muita erillisid dokumentteja testeista
ei tarvitse kirjoittaa.

Testauskirjanpitoon lisatdén yksikkotestatun luokan osalta seuraavat kohdat:

e Luokan nimi
e Luokan testaaja

e Luokan tila

Katso testauskirjanpidosta tarkemmat ohjeet kohtien tayttamiselle. Kunkin henkilon tulee
varmistua siitd ettd kaikki tuottamansa luokat yksikkotestataan.

Testauskirjanpito 10ytyy tdman dokumentin liittend.
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Testiluokat kirjoitetaan ja kommentoidaan projektiryhmén yleisen koodin tyyliohjeen mu-
kaisesti. Testiluokan kommenteissa tulee ilmoittaa jos luokan jotain metodia ei testata jos-
tain erityisen hyvasta syysta johtuen (esimerkiksi valmiin komponentin kayttamaton me-
todi jota ei kuitenkaan ole poistettu). JUnit-luokkaan ei tarvitse liittad yksikkotestaukseen
liittyvid vuokaavioita, tms. Perusajatuksena on se ettd yksikkotestauksen kattavuuteen liit-
tyvéksi tulosmateriaaliksi riittdd Coverlipsen avulla toistettavissa olevat rivikattavuuslas-
kelmat. Jos testiluokka kayttad hyvéakseen joitakin muita luokkia tai esimerkiksi tynkia
(stub) ulkoisten osien toiminnallisuuden emuloimiseen, tulee ndma luokat listata testi-
luokan otsikkotiedoissa. Jos testauksessa kadytetadn tynkaa tulee tasta mainita erillisesti
testiluokan kommentoinnissa.

Lopullinen testausdokumentti kirjoitetaan kun koko projekti on jarjestelmétestattu eika se
ole yksikkotestaajan vastuulla. Koska testit ovat toistettavissa, voidaan testausdokument-
tiin tarvittaessa tuottaa uudelleen testien sisélto.

6 Testausaikataulu

Tiedot testauksen aikataulusta 10ytyvat projektisuunnitelmasta.
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11

Luokka Testaaja | Kattavuus | Kommentit
AwareOfConnection Arto 100%
Connection - Interface.
ConsistOfConnection Arto 100%
ContactedAtConnection Arto 100%
CreatedByConnection Mikko | 100%
CreatedForConnection Arto 100%
CreatedInConnection Arto 100%
IdentifiedAsConnection Arto 100%
ManagedByConnection Arto 100%
PublishedByConnection Arto 100%
QConnection 100%
QConnectionFactory Arto 96% Luokasta ei voi luoda olioita
-> konstruktori j&& testaamat-
ta.
StoredByConnection Arto 100%
SupportedByConnection Arto 100%
UnsupportedConnectionTypeException | Arto 100%
org.griterium.io
Luokka Testaaja | Kattavuus | Kommentit
ConsolePrinter - Pelkk& debug-luokka, ei testata.
Datal_eetcher - Interface.
FileReader Mikko | 100%
NullOutputStream - Vain yksi void metodi, joka ei tee
mit&an. Ei testattavissa.
QSPrinter Timo 97% Kaksi poikkeusta testaamatta. Naita

StatementPrinter
Storable

poikkeuksia on kaytdnndssa mah-
doton saavuttaa, mutta poikkeuska-
sittelijaa ei voi poistaa.

Interface.

Interface.




org.griterium.settings

Luokka Testaaja | Kattavuus | Kommentit
FileState Arto 100%

Loader Erno 84%

Source Erno 100%

SourceState | Erno 100%

User Arto 100%

org.griterium.statement

Luokka Testaaja Kattavuus | Kommentit
Organization Arto 100%
Person Arto 100%
QActor Arto 100%
QContent Arto 100%
QDocument Arto 100%
QHeader Arto, Timo | 100%
QSource Arto 100%
QStatement Arto 100%
QStatements Arto 100%
RawConnection | Arto 100%

org.griterium.transformer

Luokka Testaaja | Kattavuus | Kommentit
CiteSeerTransformer | Mikko | 100%

DPLPTransformer lImari 100%

QSTransformer Mikko | 100%

Transformer - Abstrakti luokka.
org.griterium.ui

Luokka | Testaaja | Kattavuus | Kommentit

Boa

Padohjelmaluokka. Testattu jarjes-
telmétestauksen aikana.
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org.griterium.util
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Luokka Testaaja | Kattavuus | Kommentit

IdFactory Erno 88% Saavuttamaton keskeytys jota ei voi
simuloida tai poistaa.

LogFormatter Erno 100%

LogHandler Erno 100%

QConnectionHandler Arto 74% Testit eivat kata tiedoston luku-
/kirjoitusoikeusongelmia. Rivi 110
on taas mahdoton saavuttaa ké&ytan-
nossa.

QConnectionHandlerCachehandler 88% Testattu  QConnectionHandler -
luokan yhteydessd. Saavuttamaton
keskeytys jota ei voi simuloida tai
poistaa.

QStatementindex lImari 100%

QsStatementindexCacheHandler Timo 100% Testattu QStatementindex -luokan
yhteydessa.

SimpleNamespaceContext Arto 100%

StatusPrinter Arto 100%

StringUtilities 89% Luokasta ei voi luoda olioita ->
konstruktori ja& testaamatta.

XMLDataElement Arto 100%

XMLProperties - Siséltad vain XML:n generoinnissa

kaytettyja muuttujia.




