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$ Laadunvarrpjitustekniikoita

= testaus (testing)
= ohjelman suorittamista tarkoituksena I6ytaa virheita
= tarkastukset (inspections, reviews)

= asiantuntijoiden suorittamia dokumentin (voi olla
my0s koodi) lapikaynteja tarkoituksena I0ytaa virheita

= Osittain samoja virheita - osittain erilaisia
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= Testiajo on onnistunut, jos se on paljastanut
ohjelmistosta aikaisemmin havaitsemattoman
virheen

= Hyva testitapaus on sellainen, joka suurella
todennékoisyydella paljastaa aiemmin
havaitsemattoman virheen
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= virhe (error, mistake, bug):
= ohjelmiston poikkeaminen sen spesifikaatista
(=méérittelysté)
= vika (fault)

= virheellisen ohjelImakohdan suoritus - vika esiintyy siis
vain, jos virheellinen ohjelmakohta suoritetaan

= hairio (failure)
= viasta aiheutuva ulkoisesti havaittava poikkeama
ohjelmiston spesifikaatiosta

= kaikki virheet ja viat eivat valttamatta johda hairioén
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= Havaintoja:
= ammattiohjelmoija tuottaa ~1,2 virhetta / 200 rivia
ohjelmakoodia
= uudessa 200000 rivin ohjelmatuotteessa on ~1200 virhett&

pitkaankin kaytossa olleissa ohjelmistoissa on noin 1 virhe /
1000 rivia koodia

= yhden virheen poistamiseen kuluu noin 12 henkiléty&tuntia
= Testaus on erittdin tehoton tapa varmistua ohjelman
toimivuudesta
= Testaus voi osoittaa ohjelmiston virheellisyyden ei
sen oikeellisuutta
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m _______

= Tyypillinen virhejakauma

Beizer: Software testing techniques, 2 ed, van
Nostrand Reinhold, 1990

ohjelmakoodin lauseissa 25%
ohjelmakoodin tietorakenteissa 22%
spesifikaation toteutustavassa 16%
moduulien/komponenttien integroinnissa 9%
huolimattomuusvirheita 9%

spesifikaatioissa 8%
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Testaus

= Testitapaus:
= tietty ohjelmiston sydtearvojen joukko

= Rakenteellinen eli siséinen eli lasilaatikkotestaus
(structural / glass box / white box testing)
= perustuu ohjelmakoodin mukaiseen lapikayntiin eli testattava

komponentti on ‘l&pinékyva laatikko’, joka paljastaa sisdisen
rakenteensa

testitapaukset valitaan siten, etta ne aiheuttavat
ohjelmakoodin mahdollisten suoritusreittien
lapikayntia

ohjelmasilmukoista johtuen kaikkien mahdollisten
suoritusreittien |&pikaynti ei ole yleensa mahdollista
jarkevassa ajassa
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Testaus

= Toiminnallinen eli funktionaalinen eli ulkoinen eli
mustalaatikkotestaus (functional / black box testing)

perustuu ohjelmiston ulkoisesti havaittavan toiminnan

tarkasteluun

testattava komponentti on musta laatikko, jonka sisaan ei

nahda

sydtteet -> komponentti -> tulokset ok?

Suuresta sy6teavaruudesta johtuen (esim. R: real) kaikkien

mahdollisten syotteiden testaus ei ole mahdollista jarkevassa

ajassa
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Testaus

= Spiraalikuva ohjelmistotuotantoprosessista

Kokonaissuunnittelu ———
Vaatimukset

Suunnittelu
Koodi

yksikkotestaus

— integrointitestaus
V. ——- validointitestaus

St ——

jarjestelma IS
tuotanto sisaanpain - testaus ulospéin
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Testaus

yksikkotestaus (unit test):

= testataan ohjelmiston jokainen komponentti (moduuli,
aliohjelma, luokka, ...)

= tyypillisesti white box
integrointitestaus (integration test)
= testataan komponenttien yhteistoiminta
validointitestaus (validation test)

= testataan ohjelmiston ja vaatimusmaarittelyn vastaavuus
jarjestelmétestaus (system test)

= testataan jarjestelma kokonaisuudessaan (mukana
laitteistot)

tyypillisesti black box
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Maarittely Jarjestelma-
testaus
Arkkitehtuuri- <«————————— / Integrointitestaus
suunnittelu
Moduuli- -~ Moduuli-
suunnittelu testaus
virheiden
korjaamisen
ohjelmointi hinta
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= V-malli kytkee rakentamisvaiheen ja testausvaiheen

= Testaussuunnitelma laaditaan testausvaihetta
vastaavassa rakentamisvaiheessa

= Kussakin testausvaiheessa ohjelmiston toimintaa
verrataan vastaavan rakentamisvaiheen tuottamaan
spesifikaatioon
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» yksikkotestaus
= toimiiko moduuli irrallisena kokonaisuutena?
= toimivatko paikalliset tietorakenteet ja siséiset suoritusreitit
= voidaan tarvita erityisid ‘tynkia’ (stub) ja ‘ajureita’ (driver)
korvaamaan testattavan kutsumia ja sita kutsuvia moduuleja

kutsuu

kutsuu
ajuri *»‘ testattava ‘ ” tynka 1 ‘
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= Integrointitestaus
= toimiiko moduulijoukko integroituna kokonaisuutena (kun
yksittaiset moduulit on ensin testattu erikseen)
= toimiiko tiedonvélitys moduulien rajapinnoilla?
= toimiiko moduulien kytkent&a?

= Tapa integroida vaikuttaa testaukseen

= big bang - kaikki valmiiksi, sitten kasaan ja testataan

= poluittain (threads)- toteutetaan ja testataan suorituspolku
kerrallaan

= top down (tarvitaan tynkia) bottom up (tarvitaan ajureita)
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Testityypit

= Validointitestaus / jarjestelmatestaus (usein
yhdistetty)

= toimiiko kokonaisjarjestelma niin kuin tuotantoprosessin
alussa on maaritelty?
millainen on ulkoisesti havaittava toiminta, suorituskyky,
varmuus, siirrettavyys, virheensietokyky, yllépidettavyys,..?
= toimivatko ohjelmisto ja laitteisto yhdess&a?
testilajeja:

« alfa-testaus

asiakkaan suorittama tuottajan tiloissa ja laitteilla
» beta-testaus

asiakkaan suorittama omassa todellisessa
kayttoympaéristossaan
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= testaus perustuu useimmiten sydtemuuttujien
arvoalueen (domain) osittamiseen =>
arvoaluetestaus (domain testing)

= parametrin tyyppi (jos tiedossa) kertoo arvoalueen

var I: integer; | kokonaisluku (V&lilld -co </ < + )
= ohjelma synnyttaa arvoalueita
esim: if <O then ... else ...

\05/<+w

©Harri Laine 16

-0 < /<0

= Arvoaluetestauksen periaate:
= valitaan yksi testitapaus arvoalueen sisélta
= valitaan arvoalueen rajat

= valitaan yksi testitapaus valittomasti arvoalueen rajojen
ulkopuoleta

= esim: spesifikaatiossa arvoalue: 0 < | < 100,testiaineisto:
= 1=50 (sisélla, voisi olla yhté hyvin vaikka 78)
« 1=0 (alarajalla)
= 1=100 (ylarajalla)
» |1= -1 (alarajan ulkopuolella)
= 1= 101 (ylarajan ulkopuolella)
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= Ekvivalenssiluokat

= T.J.Ostrand, M.J.Balcer: The Category-Partition Method for
Specifying and Generating Functional Tests, CACM, 31, 6, 1988,
pp 676-686

= jokainen arvoalue jaetaan ekvivalensiluokkiin joille patee

= jokainen tiettyyn ekvivalenssiluokkaan kuuluva arvo
kayttaytyy testauksen kannalta ‘samalla tavalla’

= jokainen luokan arvo paljastaa virheen yhta suurella
todennékoisyydella

= jos toiminta on virheellista arvolla a, se on virheellista
muillakin ko. luokan arvoilla

= jos toiminta on oikein arvolla a, se on oikein myds muilla ko.
luokan arvoilla

= testitapauksiksi kustakin luokasta 1 (tai muutama) arvo
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ekvivalenssi-
luokkia

valinta
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1<0 1=0 1>0
3.14
kelvottomat
abc
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= testauksen aikana ekvivalenssihypoteesi saattaa
osoittautua patemattdmaksi

toimii oikein

toimii vaéarin
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= Luokkarajoja on talléin muutettava

oikein toimivat

vaarin toimivat
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= Jaa ohjelmisto spesifikaation perusteella erikseen
testattaviksi osajarjestelmiksi

= Tunnista jokaisen osajarjestelman syétemuuttujat
= testitapaus on sydtemuuttujien alustusarvojen joukko
= Maadrittele jokaiselle sydtemuuttujalle sen tekijat

= tekija, kategoria (category) on muuttujan keskeinen
ominaisuus

= esim. jarjestettava taulukko

= tekijoita: taulukon koko, alkioiden tyyppi, alkioiden minimiarvo,
alkioiden maksimiarvo, minimiarvon sijainti, maksimiarvon
sijainti -
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= Maaraa jokaiselle tekijalle arvojen ekvivalenssiluokat
(choice)
= esim. jarjestettava taulukko / taulukon koko:
= {koko=0} {koko=1} {2<=koko<=100} {koko>100}
= Tuota testiméaarittely jokaiselle osajérjestelmalle
= tekijalista+
= kunkin tekijan ekvivalenssiluokat

= naiden perusteella voidaan méaarata testikehykset (test
frame)

= testikehys muodostetaan valitsemalla joukko tekijoita

= tarkoituksena on muodostaa testitapaus valitsemalla ensin
yksi ekvivalenssiluokka kuhunkin testikehyksen tekijaan
liittyen ja sitten yksi arvo kustakin valitusta luokasta
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testikehys valitsee ekvivalenssiluokat

0 1 testitapaus valitsee
2 yl/ arvot
,/
&) [T ] K]
100
taulukon koko tyyppi minimi maksimi  minimin

arvo arvo sijainti

testimaarittely valitsee tekijat
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= Lis&a testimaarittelyihin rajoitukset, jotka koskevat
tekijoiden ja ekvivalenssiluokkien mukaanottamista
testikehyksiin

esim, jotkin ekvivalenssiluokat eivat voi olla samaan aikaan

voimassa, kuten {taulukon koko=0} ja {minimin

sijainti>100}

rajoituksilla véhennetaan testikehysten ja -tapausten

lukumééaraa

= Tuota testikehykset automaattisesti testaustyokalulla

= Tuota testikehyksiin liittyvat testitapaukset
(tyokalulla)

= Yhdista loogisesti yhteenkuuluvat testitapaukset
testijonoiksi (test script)
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= Testaa osajarjestelmat suorittamalla testijonot
= Yllapida testimaarittelyja ja -tuloksia
testitietokannassa

= jos saman ekvivalenssiluokan tapaukset
aiheuttavat ristiriitaista toimintaa, muuta
luokkajakoa.
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= Luokittelu on pyrittava tekemaan niiden
ominaisuuksien mukaan, jotka todennakdisimmin
aiheuttavat virheita

= Testitapauksia on valittava luokan koon mukaan:
= iso luokka - enemman tapauksia

= Huono luokittelu paljastaa virheita yhta tehottomasti
kuin puhtaasti satunnainen testaus, missa koko
arvoalue tutkitaan yhdeksi ekvivalenssiluokaksi ja
testitapaukset valitaan satunnaisesti
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