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1 Johdanto

Moodle on kansainvélisesti kdytetty ja tunnettu oppimisalusta, joka on kiytdssa suunnil-
leen kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, myds Helsingin yliopistossa. Tietojenkasittely-

tieteen laitoksella on jarjestelmadstd vield erillinen, oma asennuksensa.

Moodle tarjoaa tydkaluja sekd yksilo- ettd ryhmityohon. Tyokaluille on mahdollista
madritelld ominaisuuksia, kuten aukiolo- tai toistorajoitteita ja arvioinnin mahdollisuuk-
sia. Toistaiseksi arvioinnin mahdollistavia tydkaluja on kdytdssd vain yksilotyoskente-
lyyn, eli esimerkiksi tehtdvinpalautus tai arvioitava keskustelu identifioituu aina tasan
yhteen opiskelijaan. Tietojenkaisittelytieteen laitoksella monet kurssit perustuvat kuiten-
kin opintopiiritydskentelyyn, ja myds tehtdvit palautetaan ryhmind. Télloin sekéd palau-

tus ettd siitd saatava palaute ja pisteet pitdisi voida kohdistaa useaan opiskelijaan.

Tamén ohtu-ryhmin tehtdvdni on suunnitella ja toteuttaa tydviline, jolla palautettu tyd
ja siitd annettu arviointi on mahdollista yhdistdd useaan opiskelijaan. Toteutukseen on

mahdollista ideoida erilaisia ratkaisuja seké palautukseen ettd arviointiin liittyen.

2 Sanasto

Sanastoon on kuvattu erityistermit, jotka liittyvét projektisuunnitelmaan ja niiden seli-

tykset.
Sana Selitys
Moodle Oppimisjérjestelma johon ryhméapalautustydkalu toteutetaan

Ryhmaépalautustyokalu Laajennus Moodle -oppimisjérjestelmddn joka mahdollistaa
tehtdvén arvioinnin kohdistumisen useaan opiskelijaan

Opiskelija Henkild joka kayttdd Moodle oppimisjérjestelmaa

Opettaja Kurssin pitdja joka luo tehtdvid Moodle -oppimisjirjestelméédn

Tehtava Moodle -oppimisjérjestelmén sisdinen toiminto jolla opettaja
voi arvioida jonkin opiskelijan tuotoksen

Kurssi Kurssi jolla kdytetddn Moodle -oppimisjérjestelméé

Tietokanta Yliopiston Oracle -pohjainen tietokanta jota Moodle ja
ryhmépalautustyokalu kayttivit

Palvelin Yliopiston Apache -pohjainen www-palvelin jossa ohjelmisto

kehitetdan.



3 Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatio muodostuu seuraavista sidosryhmista: asiakas, ohjaaja, vastuuhen-
kilo tekninen asiantuntija ja tydryhmad. Tyoryhméssi ei ole jaettu erillisid vastuualueita,
ryhma jakaa ty6t tehtidvikohtaisesti. TyOn jaosta pdédtetddan demokraattisesti. Demokraat-

tinen vastuunjako projektissa on osa ohjelmistotuotantoprojektin tehtdvén antoa.
Ohjaaja: Paula Kuosmanen

Vastuuhenkild: Juha Taina

Tekninen asiantuntija: Sami Palhomaa

Asiakas: Anni Rytkonen

Tyoryhmién jisenet:

Santeri Kallio

Ilmari Kontulainen

Jussi Karppinen

3.1 Sidosryhmien kuvaukset

Vastuuhenkil6 on ohjelmistotuotantoprojektikurssin vetdjé, joka vastaa 1dhinnd kurssin
hallinnollisista asioista, mutta toimii tarvittaecssa myos ylimééréaisend asiantuntijana pro-

jektiin liittyvissd kysymyksissa.

Ohjaaja vastaa projektin hallinnollisista asioista ja tulosten kirjaamisesta. Ohjaaja myds
tarkkailee ryhmén toimintaa, mutta varsinaiseen projektityoskentelyyn ohjaaja ei osal-

listu millaén tavoin.

Asiakas on ty0n tilaaja ja vastaanottaja. Asiakaan rooli projektissa on tuoda esiin vaati-
mukset ja odotukset tyoltd. Tarvittaessa asiakas voi tarkentaa vaatimuksia ja antaa pa-

lautetta ryhmén suunnitelmista.

Teknisen asiantuntijan rooli on toimia neuvonantajana Moodleen liittyvissd asioissa.
Tekninen asiantuntija ei ole ryhmén paivittdisessd tyoskentelyssd mukana, vaan ryhma

lahestyy teknistd asiantuntijaa tarpeen tullen.

Tyoryhma koostuu tietojenkésittelyntieteen laitoksen opiskelijoista. Tyoryhmén jésenille

ei ole jaettu eri rooleja tai vastuualueita projektissa. Kaikki ovat tasavertaisia jasenié ja



tehtdvid pyritddn jakamaan tasaisesti projektin vaiheiden mukaan.

4 Riskianalyysi

Riskianalyysiin on koottu, riskit jotka tapahtuessaan voivat uhata projektin onnistumis-
ta. Riskit on jaettu henkil6ihin, vaatimuksiin, teknologiaan ja aikatauluun liittyviin. Ris-
keistd on kirjoitettu kuvaus ja esimerkki, jotta riski voidaan tunnistaa, seka riskin vaiku-
tus projektiin ja toimenpiteet, joilla pyritddn estimidn riskin tapahtumista. Riskien to-

denndkoisyyttd ja vakavuutta on arvioitu asteikolla: matala, keskinkertainen ja korkea.

4.1 Henkiloihin liittyvat riskit

4.1.1 Kommunikaatio sidosryhmien kanssa

Projektin ulkopuoliset sidosryhmét ovat asiakas ja tekninen asiantuntija. Kommunikaa-
tio asiakkaan kanssa on ensisijaisen tirkedd projektin onnistumisen kannalta, koska
asiakas itse madrittelee kehitettdvén jarjestelmin kéyttotarpeen ja sen toiminnalliset ja
laadulliset vaatimukset. Asiakas my0s valitsee iséntdjéarjestelmin, mihin projektin tuotos

integroidaan.

Toinen sidosryhmé on Helsingin yliopiston Moodle -ympiriston tekninen asiantuntija,
joka vastaa sitd koskeviin kysymyksiin. Kommunikaatio teknisen asiantuntiajan kanssa
projektin alusta asti on térkedd, koska kehittdjien tulee voida tutustua Moodlen toimin-
nallisuuksiin kéyttdjien ndkokulmasta sekd saada mahdollisimman paljon tietoa sen tek-

nisestd toteutuksesta ja rajoitteista.

Esimerkki: Sidosryhmiéd ei jostain syystd tavoiteta tiettyyn ajankohtaan mennessd,
kommunikaatio sidosryhmén edustajan ja projektiryhmén vélilld ei toimi tai projektiryh-

mén kysymyksiin ei saada selkeitd yksiselitteisid vastauksia.
Seuraus: Aikataulussa pysyminen, asiakastyytyvéisyys ja projektin onnistuminen.

Ehkiisy: Hyvien suhteiden luominen sidosryhmien kanssa projektin alusta alkaen, si-
dosryhmien tuominen mukaan kehitystyon eri vaiheisiin sekd avoin kommunikaatio ke-
hitystyon odotuksisista ja mahdollisista ongelmatilanteista. Projektin alkuvaiheessa sel-
vitetddn sidosryhmien tavoitettavuus ja roolijako: missd vaiheessa kommunikaatio si-

dosryhmiin on valttimétonta.

Liséksi projektiryhma kartoittaa sosiaaliset resurssinsa ja valitsee kuhunkin tilanteeseen
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yhteyshenkilon toimimaan linkkind sidosryhmien vililld. Sidosryhmien tavoitettavuus
projektin aikana varmistetaan puhelinnumeroiden, séhkopostiosoitteiden ja muiden

mahdollisten tunnuksien (esim. Skype) vaihdolla projektin alussa.

Kommunikaatiovirtaa projektin ja sidosryhmien vélilld ylldpidetdén projektin aikana
tarvittaessa sddnndllisesti. Tarvitessaan ylimddrdistd konsultaatiota sidosryhmiltd, pro-
jekti varautuu ldhettdmiédn keskeiset kysymykset heille hyvissé ajoin. Sidosryhmien en-
nalta sovitut pakolliset poissaolot pyritddn myds kartoittamaan seuraavan 15 viikon ai-

kana: lomat, tydmatkat tms.

Kehitystyon aikana sidosryhmit pidetdén tietoisena projektin tilasta ja niiden edustajia
kutsutaan mukaan tarkistuspisteisiin tarpeen vaatiessa: asiakas kutsutaan mukaan kayt-
toliittyméproton ja vaatimusdokumentin katselmointiin tydviikolla 5. Projektin tuotos

esitellddn ja hyvaksytetddn asiakkaalla viikkoa ennen sen méérdaikaa.

Projektin tekninen asiantuntija kutsutaan projektin alkuvaiheessa mukaan projektiko-
koukseen esittdytymiin ja kertomaan Moodle -jirjestelmistd ja hdnet kutsutaan myos

osallistumaan tekniseen katselmointiin tydviikolla 11.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Keskinkertainen

4.1.2 Asiakkaan tyytyméattomyys lopputulokseen

Asiakkaan tyytymittdomyys projektin toiminnallisuuteen tai sen toteutustapaan on ylei-
nen ongelma ja riski. Projektissa pyritdin varmistamaan asiakkaan tyytyviisyys sdin-
noélliselld avoimella kommunikaatiolla asiakkaan tarpeista kehitettidville jirjestelmalla.
Téassd projektissa asiakas on myOs mukana suunnittelemassa kehitettdvin jarjestelmén
tarjoamia palveluja, joten vaatimusten keruu ja niiden tdsméllinen toteuttaminen voi-

daan ndhda yhteni tirkeimpéind osa-alueena, milld varmistetaan asiakastyytyvaisyys.

Esimerkki: Asiakas saa lopullisen jirjestelmin hyvéksyttaviksi viikkoa ennen sen
madrdaikaa. Asiakas ei ole tyytyvdinen sen toiminnallisuuteen ja pyytid isoja muutok-
sia. Projektiryhméd ilmoittaa, ettd muutoksia ei voi tehdd viikossa, koska resursseja ei

ole. Asiakas saa tuotteen, johon ei ole tyytyvéinen.

Seuraus: Projekti ei onnistu tarpeeksi hyvin. Tehty ty6 oli osittain turhaa, asiakas ei ota

jarjestelmaa kayttoon.

Ehkiisy: Asiakkaan tarpeet, vaatimukset ja odotukset jérjestelméltd kartoitetaan hyvis-



sd ajoin, ennen kuin jirjestelmad aletaan kehittdmadn. Asiakas on tiiviisti mukana vaa-
timusten ja madrittelyiden kartoittamisessa. Asiakkaan vaatimuksia tdsmennetdén vaa-
timusmadrittelyn edetessd ensimmadisten viiden viikon aikana sdénnoéllisesti. Tédsmalli-
nen ja systemaattinen jarjestelmidn toiminnallisuuksien ja laadullisten vaatimusten

lapikéynti asiakkaan kanssa.

Projektiryhmd laatii vaatimuksista selkeédt kdyttotapaukset, joiden perusteella jarjestel-
ma tullaan kehittimdan. Kéyttotapaukset tarkastaa asiakas. Asiakkaalle esitellddn kéyt-
toliittymaprototyyppi ennen varsinaisen toteutuksen aloittamista. Asiakas hyviksyy, eh-
dottaa muutoksia tai hylkda proton. Asiakkaan vaatimukset jarjestelmiltd varmistetaan
vaatimusdokumentin katselmointitilaisuudessa asiakkaan kanssa viikolla 5. Jarjestelméa
toteutetaan tasméllisesti vaatimusdokumentin médrittelyjen mukaan. Avointa kommuni-
kaatiovirtaa ylldpidetddn kehitystyon aikana ilmenneistd ongelmatilanteista asiakkaan
kanssa. Asiakkaan informoiminen kehityksen aikana ilmenneistd ongelmista ja niiden

ratkaisuehdotusten kisittely ja muutospéitdsten teko yhdessa asiakkaan kanssa.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Matala

4.1.3 Vuorovaikutus ryhmin sisalla

Koska projektissa ei ole ennalta méiriteltyd vastuunjakoa ja tyot pyritddn jakamaan ta-
saisesti ryhmén jdsenten kesken, on onnistunut vuorovaikutus ryhmaéssé ensisijaisen tar-
kedd. Vuorovaikutuksen ongelmat johtavat helposti epéselviin tilanteisiin, viivytyksiin

ja pahimmassa tapauksessa jonkin kriittisen asian poisjddmiseen.

Esimerkki: Projektiryhmd unohtaa jakaa jotain tehtdvdd koskevan vastuualueen
jollekin ryhmén jisenelle, koska selkedd automaattista vastuunjakoa ei ole tai kaikki
ryhmidn jésenet ovat omien tehtdviensd tyOmddrdn alla haluttomia ottamaan vastaan
lisdd toitd. Koska kenellikdédn ei ole selkedd johtajan méddrdysvaltaa, tehtdvd jai

tekematts.

Seuraus: Tehtdvi jda tekemittd, se joudutaan toteuttamaan myohemmin, ty6t kasaantu-

vat, aikataulu myohistyy.

Ehkiisy: Vastuunjako pyritddn jakamaan tasaisesti kiinnittdmalld projektikokouksissa
erityistd huomiota esitettidviin asioihin ja tuleviin tehtdviin sekd tarkkailemalla koko

projektin tilaa. Tehtdvdperustaisella vastuunjaolla pyritidn myds selkeyttdméddn mitd
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kunkin jdsenen tulisi tehdéd. Katselmoinneilla pyritdén lopulta varmistamaan, ettd kaikki
vaatimukset ovat médritelty ja toteutettu oikein. Katselmoinneissa varmistetaan myds
aukoton kehitettivd ohjelmisto. Katselmointien jélkeen pyritdén varaamaan noin viikko
ylimadrdistd aikaa, jonka aikana havaitut puutteet ja tekemaittd jiineet kohdat voidaan

tarvittaessa korjata.
Todenniikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea

4.1.4 Ryhmin jisenten ammattitaito

Projektiryhmin kehittimé tydkalu integroidaan jo olemassa olevaan yleisesti kdytossa
olevaan ohjelmistoon. Projektiryhmén tyokalun tulee tayttdd tietyt laadulliset ja toimin-
nalliset standardit. Téstd syystd projektiryhmin ammattitaito ja sen ohjelmistojenteko-

kokemus on tirkeéssi roolissa projektin onnistumisen kannalta.

Esimerkki: Ryhmin jidsenten ammattitaito ei riitd muuntamaan ohjelman vaatimuksia

toimiviksi toiminnallisuuksiksi tai integraatio Moodle -jarjestelméén ei onnistu.
Seuraus: projektin aikataulu my6hdstyy, projekti ei valmistu

Ehkiisy: Ensimmaisilld tapaamisilla projektiryhmé keskustelee jasentensd tydkoke-
muksista, vahvuuksista ja teknisistd erikoisosaamisalueistaan. Projektiryhmi tutustuu
perusteellisesti asiakkaan esittdmiin vaatimuksiin. Projektiryhmén jdsenet kertaavat
tarvittaessa teknisen tietdmyksensd toteutettavan ohjelmointikielen ja -alustan suhteen.
Moodle -ohjelmistoon tutustutaan dokumentaation kautta, teknisen asiantuntijan avulla
ja lisdksi projektiryhmé tekee siitd oman asennuksen yliopiston palvelimelle. Néain
pyritddn varmistamaan Moodle -ympériston titd projektia koskevien osa-alueiden tdy-
dellinen ymmartdmys. Kehitystyon aikana havaitut projektiryhmén jidsenten ammatti-
taidon puutteet pyritddn eliminoimaan muiden jdsenten antamalla opastuksella tai
tehtdvien ja toiden uudelleenorganisoinnilla. Lisdksi konsultaatiota kysytddn tarvittaessa

projektin tekniseltd asiantuntijalta.
Todenniikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea



4.1.5 Ryhmin koko

Projektiryhmén koko on normaalia ohjelmistotuotantoprojektiryhmdd pienempi. Néin
ollen projektiryhmin tyomaard sekd kommunikaation merkitys kasvaa. Ryhméan on kar-
toitettava resurssinsa ja aikataulunsa tarkkaan, koska litkkumavaraa ei pienelld ryhmélla

juurikaan ole.

Esimerkki: Asiakas ja ryhmi listaavat méaérittelyvaiheessa listan vaatimuksia ja toimin-

toja kiinnittiméttd huomiota rajattuun aikatauluun ja ryhmén kokoon.

Seuraus: Suunnitteluvaiheessa huomataan, ettei kaikkia toimintoja ole mahdollista to-
teuttaa halutussa aikataulussa. Joudutaan karsimaan osa toiminnoista pois suunnittelu-
vaiheessa, hidastaa projektia koska tidytyy miettid uudelleen, mitkd toiminnot ovat tar-

keita.

Ehkiisy: Ryhmé kartoittaa projektin alussa resurssinsa. Tehtdvéperustaisella tyon jaolla
projektiryhmd pyrkii resurssien kdyton tarkkaan hallintaan. Koska projektiryhméssi ei
ole projektijohtajaa, jisenten vastuut jakautuvat tasan. Ryhmén toiminta edellyttda vah-
vaa oma-aloitteisuutta tehtdvien jakamisen suhteen. Ryhmin jdsenet ovat myds sitoutu-
neet olemaan tavoitettavissa projektikokousten ulkopuolella @killisten uusien tehtidvien
vastaanottamista varten. Prosessin aikana ryhma pyrkii seuraamaan projektin tyOméasraa
kokonaisuutena, seké sen jésenille jakautuvien téiden mairdé. Jos yhdelle henkil6lle on
kasautunut liikaa tehtivid, tehtdvét uudelleenorganisoidaan projektikokouksissa. Katsel-
moinneilla pyritdén lisdksi varmistamaan, ettd kaikki toiminnot ja tehtévit on lopulta

maédritelty, suunniteltu ja toteutettu kokonaan.
Todennikoisyys: Keskinkertainen

Vakavuus: Korkea

4.1.6 Ryhmin henkilon estyminen

Ryhmén jonkin jidsenen dkillinen sairastuminen tai eliméntilanteen muutos saattaa ai-
heuttaa hyvinkin ennalta odottamattomia kainteitd projektin l&dpiviennissé. Projektin tu-
lee olla varautunut myds ennalta arvaamattomiin poissaoloihin, joista ei vélttaméttad

edes tule ilmoitusta projektin muille jésenille.

Esimerkki: Ryhmén jdsen sairastuu vakavasti ja joutuu olemaan pitkdédn poissa, ryhmén
jasen lopettaa opiskelunsa yliopistossa tai tdssa projektissa tai jasen joutuu onnettomuu-

teen ja sitd kautta sairaalaan kommunikaatiokanavien ulkopuolelle.



Seuraus: Ryhmin pienestd koosta johtuen aikataulu helposti venyy ja muille ryhmélai-

sille tulee lisdtyotd tydmédrin uudelleenorganisoinnin takia.

Ehkiisy: Ryhma selvittdd jdsentensé tavoitettavuuden ja menot hyvissé ajoin etukiteen.
Jos ryhmin jdsenesti ei ole kuulunut kolmeen tyopdivddn yhteydenottoa, ryhmaé olettaa
jdsenen olevan estynyt ja ryhtyy toimenpiteisiin kriisipalaverin suhteen. Seuraavassa pa-
laverissa poissaolevan henkilon tehtdvit uudelleenorganisoidaan muille jésenille ja hé-
net todetaan poissaolevaksi. Jos vajaan ryhmén tyotaakka kasvaa liian suureksi, ryhmé
ottaa vilittdmasti yhteyttd projektin ohjaajaan ja pyytda apua. Jos poissaolon syy on, jo-
kin muu kuin tilapdinen, ryhméa pyytdd ohjaajalta tarkempia ohjeita, miten projektin

kanssa jatkossa edetddn.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea

4.2 Vaatimuksiin liittyvat riskit

4.2.1 Liian laajat vaatimukset

Koska projektiryhméén kuuluu vain neljd henkil6d, voi vaatimusten laajuus tai maard
olla projektille ongelma. Projekti pyrkii tarkkaan kartoittamaan vaatimusten mairin

projektin alusta 1dhtien mydhempien resurssiongelmien vélttamiseksi.

Esimerkki: Asiakkaan haluamat vaatimukset kehitettivilta jarjestelméltd eivit ole rea-
listisia projektiryhmén resurssit huomioon ottaen tai projektiryhmé arvioi omat resurs-
sinsa védrin ja antaa virheellisid arvioita toteutuksen laajuuden mahdollisuuksista. Edel-
14 mainituista seikoista johtuen luodaan liian laajat vaatimukset projektille, eikd niitd

pystyté lopulta toteuttamaan.

Seuraus: Aikataulussa ei pysytd, projekti ei valmistu ollenkaan tai karsittu kompromis-

siratkaisu ei tyydyta asiakasta.

Ehkiisy: Projekti tutustuu Moodleen huolellisesti, arvio omat resurssinsa ja asiakkaan
haluamien toiminnallisuuksien tyomadirén etukdteen. Projektiryhmé sitoutuu pitdméén
aikataulun hyvin kurissa. Projektiryhma analysoi projektin alussa omat vahvuutensa,
heikkoutensa ja projektille ominaiset mahdolliset riskit. Kiinteddn aikatauluun luodaan
projektisuunnitelma, jonka mukaan arvioidaan realistiset resurssit projektin toteuttami-

selle. Yllattavat kehityksen aikana ilmenevét ongelmakohdat analysoidaan nopeasti ja



niistd kerrotaan tarvittaessa sidosryhmien edustajille.

Asiakkaan kanssa pyritdin mahdollisimman tarkasti arvioimaan odotukset jérjestelmal-
td. Vaatimusten madrittelylle varataan tarpeeksi aikaa. Teknistd asiantuntijaa konsultoi-
daan varhaisessa vaiheessa ennen toteutuksen aloittamista. Tarvittaessa ulkopuolista
mielipidettd tekniseltd asiantuntijalta kysytddn arviota vaatimusten méadrdstd projektin

kokoon ja projektin resursseihin nihden.

Vaatimukset muunnetaan kayttdtapauksiksi hyvissd ajoin. Vaatimusdokumentti katsel-
moidaan asiakkaan kanssa ennen toteutuksen aloittamista. Jos projekti huomaa jossain
vaiheessa, ettd vaatimuksia on liikaa, se ottaa vélittomasti yhteyttd asiakkaaseen ja sopii
ylimdirdisen tapaamisen, johon valmistellaan vaatimusten muokkaus- ja karsintachdo-

tukset.
Todennikoisyys: Keskinkertainen

Vakavuus: Keskinkertainen

4.2.2 Vaatimusten huono méirittely

Vaatimusten maédrittelylld on tirked rooli projektissa, koska prosessimalliksi on valittu
vesiputousmalli. Projekti on tdstd syystd varannut vaatimusten kartoittamiselle ja niiden

tasmentdmiselle noin viisi vitkkoa aikaa projektin alusta.

Esimerkki: Asiakkaan esittimit vaatimukset ja odotukset jarjestelmén toiminnallisuuk-
sista eivit ole tdsméllisid ja projektiryhma tekee niistd vaatimuksista omat ndkemyksen-
sd, jotka kerdtddn vaatimusdokumenttiin tai projektiryhmd ymmaértdd véérin asiakkaan

tarpeet jarjestelmélti ja suunnittelee virheellisten vaatimusten perusteella jérjestelmaa.
Seuraus: Aikataulussa ei pysytd, asiakas ei ole tyytyviinen ja projektin epdonnistuu.

Ehkiisy: Asiakkaan vaatimukset ja odotukset jirjestelmiltd pyritddn kartoittamaan jo
ensimmadiselld tapaamisella ja niitd tdsmennetédn projektin edetessd asiakkaan kanssa,
vaatimusdokumentin katselmointiin saakka. My®6s sen jilkeen voidaan dokumenttiin ja
vaatimuksiin tehdd muutoksia ja tarkennuksia. Asiakas pyritddn pitiméén tiiviisti muka-
na vaatimusten keruussa. Projektiryhmd analysoi jérjestelmén toteutusmallit kayttGta-
pausten perusteella. Projektiryhmé paikallistaa epdselvit vaatimusten maarittelyt, kes-
kustelee niistd itsendisesti ja tdsmentdd niitd asiakkaan kanssa. Asiakas kutsutaan mu-
kaan vaatimusdokumentin katselmointiin viikolla 5, jonka jdlkeen projektiryhmi voi

vield tehdd muutoksia ja tismentdéd vaatimuksia ennen toteutuksen aloittamista. Lopulli-
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sen vaatimusdokumentin hyviksyy asiakas.
Todenniikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea

4.3 Teknologiaan liittyvit riskit

4.3.1 Moodlen uudet versiot

Projektiryhmén kehittimin ryhménhallintatyokalun on tarkoitus toimia moodlen ver-
siossa 1.9. Jos kuitenkin vastaisuudessa uudemmissa Moodlen versioissa on piirteita,
joiden takia projektiryhmin tydkalu ei ole yhteensopiva uuden version kanssa, kehitetty
tyokalu on turha. Projektiryhmilld ei ole kehitettdvédn tyokalun ylldpitovastuuta, mutta

Moodlen uudet versiot voivat aiheuttaa integraatio-ongelmia.

Esimerkki: Moodlen uusi versio ilmestyy ja ryhménhallintaty6kalu ei ole yhteensopi-

va sen kanssa.
Seuraus: Ryhménhallintatydkalua ei voi endé kéyttaa.

Ehkiisy: Tutustutaan Moodlen (kehittdjille tarkoitettuun) dokumentointiin ja pyritdén

paivittdmadn rajapinnat ja komponentit timén hetkisten méarittelyiden mukaan.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Matala

4.3.2 Kiytetty ohjelmointikieli

Kéytetyksi ohjelmointikieleksi valittu PHP, koska projektin tuotoksen on tarkoitus olla
osa Moodlea, joka on kirjoitettu PHP:114.

Esimerkki: Ohjelmointikielelld ei pysty toteuttamaan vaadittua jirjestelméd tai jotain

toimintoa jérjestelméssa.
Seuraus: Projekti keskeytyy.

Ehkiisy: Mairitellddn ja suunnitellaan jirjestelmé hyvin, jotta ndhdédén, ettd jarjestelmi
on varmasti toteutettavissa. Monimutkaisten vaatimusten yhteydessd tutustutaan
Moodlen ja PHP:n dokumentaatioon ja analysoidaan realistisen toteutuksen mahdollisu-
us ja vaikeusaste. Jos huomataan, ettd haluttua vaatimusta ei pystyta toteuttamaan niilla

resursseilla tai ettd sitd ei voi toteuttaa valitulla tekniikalla, konsultoidaan sidosryhmien
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edustajia ja etsitddn vaihtoehtoisia toteutustapoja.
Todenniikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea

4.3.3 Integroiminen isintijarjestelmain

Projektin tuotos ei ole itsendisesti toimiva ohjelma, vaan se on lisiosa Moodleen. Tama

asia on otettava suunnittelussa ja kehitystydssd huomioon.
Esimerkki: Projektin tuotos ei ole yhteensopiva Moodlen kanssa.
Seuraus: Ryhminhallintatyokalu ei toimi.

Ehkiisy: Projektiryhma tutustuu Moodlen kehittdjille tarkoitetuttuun dokumetointiin ja
muihin hyddyllisiin dokumentteihin hyvissé ajoin projektin alussa. Projektiryhmé kehit-
tad Moodlen ymmartdmystddn ensimmadisten viikkojen aikana aina suunnittelun aloit-
tamiseen saakka. Moodlen toiminnasta pyritddn saamaan aukoton ymméartimys.
Moodlesta pyydetddn aina tarvittaessa konsultaatiota projektin tekniseltd asiantuntijalta.
Moodlen dokumentaatio-, ohjelmointi- arkkitehtuuri-, rajapinta- ja kayttoliittyméatyylei-
hin tutustutaan huolellisesti. Projektiryhmd myds pyrkii ohjelmoimaan oman tyonsi

Moodlen timén hetkisten ohjeiden mukaan.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Korkea

4.3.4 Kehitysympiriston virhetoiminta.

Kehitystyo tulee padosin tapahtumaan laitoksen tarjoamassa ymparistossé, joten projek-
tiryhmén aikataulu ja kehitystyd -varsinkin projektin loppuvaiheessa- on suuressa
médrin riippuvainen yliopiston palvelimien toiminnasta Projektin riippuvuus yliopiston
taroamien palvelujen toimivuudesta riippuu paljon siitd, missd kohdin prosessia projek-

ti kyseiselld hetkelld on.

Esimerkki: Laitoksen koneet lakkaavat toimimasta esimerkiksi viruksen, madon tai ti-
etoturvamurron takia tai tietokanta/PHP palvelimen kiyttdjédoikeudet eivit jostain syysté

toimi muutamaan paivain.
Seuraus: projektiryhmé joutuu odottamaan, aikataulu viivéstyy.

EhKiisy: Projektiryhmd pyrkii varaamaan projektisuunnitelmassa sopivasti joustua tal-
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laisten ongelmien ehkéisemiseksi. Projektiryhmd myos kartoittaa tillaisien tilanteiden
varalle vaihtoehtoisia tapoja jatkaa suunnittelua, koodausta ja testausta muissa ym-
paristdissd, pitkien aikatauluviiveiden ehkdisemiseksi. HY:n palvelimien kaatuessa
kesken projektiryhmén tydkalun ja Moodlen integraation, voidaan projektikokouksessa
tarvittaessa uudelleenorganisoida tehtdvid ja tehdd esimerkiksi yksikkotestausta tai

paivittdd dokumentteja toipumista odotellessa.
Todennikoisyys: Matala

Vakavuus: Keskinkertainen

4.4 Aikatauluun liittyvit riskit

4.4.1 Projektin aikataulu pettai

Projekti on pyritty aikatauluttamaan siten, ettd jokaiselle tehtidvélle on varattu riittavésti
aikaa ja jonka puitteissa projekti on realistista saada valmiiksi. Aina on kuitenkin ole-
massa viivytysten ja muiden ongelmien vaara, jotka viivdstyttivit joitain tehtavid. Tal-
16in on jouduttava mahdollisesti jakamaan tehtévid uusiksi, jotta projekti valmistuu ajal-
laan. On olemassa my0s vaara, ettd projekti voi epdonnistua ja keskeytyd kokonaan, jo

paljon ennen lopullista maddrdaikaansa.

Esimerkki: Ryhmén jdsenid lopettaa tai sairastuu, projekti ajatutuu ristiriitoihin eiki tyd
etene, projekti epdonnistuu ammattitaidon puutteen tai teknisten ongelmien takia, pro-

jektin teko pysdhtyy riitatilanteessa, asiakas irtisanoutuu projektista.
Seuraus: Projekti viivistyy, projekti peruuntuu, projektin tuotos on pahasti viallinen

Ehkiisy: Projektiryhma pyrkii sdénnéllisilla projektikokouksilla pitdméén tyon osituk-
sen ja aikataulutuksen hallittavana ja toteutuskelpoisena. Projektiryhmé laatii projektin
alussa riskienhallintadokumentin (projektisuunnitelman osa), jossa kartoitetaan projekti-
in kohdistuvat tikeimmat ja ilmeisimmaét riskit ja uhat, niiden seuraukset, ehkdisevét
toimenpiteet ja riskien toteutuessa korjaavat toimenpiteet. Lisdksi projektiryhmé pyrkii
kartoittamaan riskien kumuloituvuuden. Liséksi katselmoinneilla pyritdén 10ytdméan
vakavia puutteita méarittelyistd, suunnitelusta ja toteutuksesta. Projektiryhma tarkkailee
koko prosessin ajan tasavertaisesti projektin tilaa ja on ongelmien ilmetessid aina tarvit-

taessa yhteydessd muihin projektin jéseniin, sidosryhmiin ja ohjaajaan.

Todennikoisyys: Keskinkertainen
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Vakavuus: Keskinkertainen

5 Koko- ja kustannusarviot

Koko ja kustannusarviot on toteutettu ennen vaatimusmaddrittelyd, joten ne ovat vain
suuntaa antavia. Varsinkin kokoarvion toteutus tidssa vaiheessa on hankalaa. Lopullinen

koko- ja kustannusarvio kartoitetaan méérittelyvaiheessa.

5.1 Kokoarvio

Projektin tuotos on Moodlen moduuli, joten tarvittavat tiedostot on méiritelty Moodlen
taholta. Tiedostoja tulee olemaan n. 15 kappaletta ja koodirivejd arvioidaan olevan n.

2000-3000 rivia.

5.2 Kustannusarvio

Projektin kesto on 18.5 viikkoa, joka siséltdd véliviikon, jonka aikana tydryhmin jésen-
ten tyomadird on n. 17-20 tyotuntia viikossa. Tyoryhmén jdsenten kokonaistyoméérd on
n. 240 tyotuntia ja yhteensd 720 tyGtuntia. Projekti toteutetaan opiskelija voimin, joten

siitd ei koidu kustannuksia asiakkaalle.

6 Aikataulu

Téssd osiossa on kuvattu projektin kestoaika, projektin tehtdvit ja jokaisen yksittdisen
tehtidva kestoaika. Aikataulua laadittaessa pdddyimme siihen, ettd vaatimusmadritellylle
ja suunnittelulle on annettava aikaa ja ne on tehtévé erityisen huolella. Vaatimusmaarit-
telyyn ja suunnitteluun halutaan panostaa, koska projektin tuotos on lisdosa jo olemassa
olevaan jérjestelmddn. Néin ollen huolellisella suunnitellulla ja mééritellylld halutaan
varmistetaan se, etti 16ydetédén sellaiset ratkaisut, jotka voidaan varmasti toteuttaa ja jot-

ka varmasti vastaavat asiakkaan vaatimuksia seké tarpeita.

Alla olevassa kuvassa nékyy projektin kesto ja tehtdvit kuvattuna viikkotasolla. Aika-

taulusta nédkyy, ettd pisimmat tehtdvit ovat juuri vaatimusmadrittely ja suunnittelu.
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Kaavio 1: Gant-kaavio

Projektimalliksi on valittu vesiputousmalli sen suoraviivaisuuden takia. Sen on huomat-
tu vastaavan erityisen hyvin timén projektin tarpeita. Tehtdvit on aikataulutettu osittain
rinnakkain ja ne pyritddn toteuttamaan huolellisesti ajallaan. Aikataulussa pysymisti

seurataan viikoittain projektin kokouksissa.

6.1 Projektin tehtivat

Alla on kuvattuna tarkemmin tehtdvien aloitus- sekd lopetuspéivi, johon mennessa teh-
tavén tulisi olla valmis. Jokaisesta tehtavéstd on myds pieni kuvaus siitd miti tehtdvain

kuuluu.
Aloitus 12.1 — 24.1.09

- Ryhmén kokoontuminen, tutustuminen tehtéviin ja sidosryhmiin.
Projektisuunnitelma 12.1 — 26.1.09

— Térkeimmét tehtévét aikataulutus ja riskianalyysi.
Vaatimusmairittely 12.1 — 22.2.09

- Jarjestelmén vaatimusmaéadrittely asiakkaan vaatimusten mukaan.
Kiyttoliittyméa-demo 16.2 — 22.2.08 ja 23.3 — 29.3.09

- Esitelladn kayttoliittyma asiakkaalle.
Suunnitelu 26.1 — 12.4.09

- Jérjestelmdn toimintojen, kdyttoliittymén ja toteutuksen suunnittelua.



Toteutus- ja yksikkotestaus 23.3 — 12.5.09
- Jérjestelmédn toteutus seka eri osien, kuten luokkien ja rajapintojen testausta.
Integrointi-ja jirjestelméitestaus 30.3 — 12.5.09
- Jérjestelmén eri osien testausta yhdessé ja integroituna Moodleen.
Demo ja asiakkaan palaute 13.5
- Valmiin tyon esittely asiakkaalle.
Projektin viimeistely ja luovutus 20.4 — 13.5.09

- Projekti viimeistelya
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